
  
 

 
 

 

 

 

Fiche Technique | Modèle:  

Armorgard PipeRack PR1 

 

 

 

 

 

 

 

               

     

 

                       

Produit Armorgard PipeRack PR1 
Dimensions Intérieures N/A 
Dimensions Extérieures (hors-tout) 1000x1500x1560 
Poids (kg) 83 
Couleur Noir; RAL-9005 

Finition Peinture poudre époxy avec sous couche anticorrosion 

Matériau Acier 

Epaisseur du matériau N/A 
Mécanisme de verrouillage N/A 

Passage de fourches? Non 
Vérins gaz de maintien? Non 
Force en Newton des vérins de maintien N/A 
Barre de maintien automatique Non 
Quantité de clés fournies N/A 

Options supplémentaires   Kit évolution vers PR2, Kit de liaison pour joindre 2 unités 
Nombre standard d'étagères 0 
Roulettes standard ou en option ? Standard 
Fixation des roulettes ? Fixer via le kit avec boulons/écrous, roulettes ultra robuste 
Capacité de rétention N/A 

Signalisation de sécurité N/A 
Résistant au feu? Non 

 Rack mobile pour le stockage et le  
transport de tuyaux cuivre, conduits, pro-
fils et autres longueurs 

 Certificat de conformité pour chargement 
1 tonne disponible 

 Conception rabattable unique permettant 
de les empiler, jusqu'à 6 unités de hauteur 

 Construction robuste - résistant à toutes 
épreuves 

 Les PipeRack peuvent être reliés ensemble 
pour des longueurs plus longues, voir le kit 
de liaison Armorgard 

 Equipé de roulettes industrielles  
ultra-robustes toutes pivotantes pour  
faciliter les manœuvres 

 Rack de stockage uniquement, ne pas dé-

placer une fois chargé 


