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Produit Armorgard LoadAll LA750-PRO 
Dimensions intérieures N/A 
Dimensions extérieures  1705x550x1305mm 2305x550x1805mm 
Poids 70 kg  
Couleur Gris RAL7021, acier zingué 
Revêtement Acier zingué et finition époxy 
Matière Acier 
Épaisseur 3mm 
Système de fermeture N/A 
Passages de fourche : Oui/Non Non 
Vérins à gaz : Oui/Non Non 
Puissance en newtons des vérins à gaz  N/A 
Cran de sécurité N/A 
Nombre de clés fournies N/A 
Options disponibles N/A 
Nombre d’étagères N/A 
Roulettes : standard/option Standard 
Fixation des roulettes Boulon rapide sur kit roulettes 
Capacité de drainage  N/A 
Signalétique de sécurité N/A 
Résistance au feu NA 

 Chariot pliant pour le transport de plaques doté de poignées 
de sécurité télescopiques et de pinces ajustables 
 Chargement latéral aisé avec des pinces permettant un 
maintien des plaques 
 Construction robuste en acier 3mm 
 Design unique avec un cadre en H qui permet de 
manœuvrer facilement au travers des portes et dans les 
angles 
 Se replie facilement et permet de stocker des matériaux à la 
verticale 
 Roulettes robustes standard dont deux roulettes équipées de 
freins et deux autres équipées de systèmes de blocage 
 Charge utile testée de 750 kg 
 Revêtement durable zingué ou recouvert d'une finition époxy 


